Steckverbindersystem AC 164
Steckverbinder flache Ausflihrung

AC 164 STF/ 3 weif}

b

Stecker, 3-polig, weif3, Codierung: 1 (Netz), Manteldurchmesser
min.: 5,4 mm, Manteldurchmesser max.: 9,0 mm,
Nennspannung: 240/400 V, Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 1,5 mm?

Bestellinformation

Artikelnummer
VPE
EAN

Ausfuhrung

Ausfiihrung

Polzahl
Klemmstellen pro Pol
Farbe

Codierung
Nennquerschnitt

PE Funktion
Fehlsteckschutz

Verriegelung

Technische Angaben

Nennspannung
Nennstrom
Isolierwerkstoff
Kontaktwerkstoff
Aderquerschnitt min.
Aderquerschnitt max.
Nennstofispannung
Brennbarkeitsklasse
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)
IP Schutzart

IP Schutzart gesteckt
Leiterart starr
Leiterart flexibel
Leiterart mehrdrahtig

Abisolierlange

146453
200
4028012117253

Stecker
3-polig
1

weif

1 (Netz2)
1,5 mm?
ja

ja

ja

240/400 V
16 A

PA 6.6
Messing
0,5 mm?
1,5 mm?
4,0 kV
V-2

70 °C
IP20
IP40




Abmantellinge PE
Abmantellinge

Montage Kontaktschraube
Montage Zugentlastung
Manteldurchmesser min.

Manteldurchmesser max.

Approbationen

nach EN 61535
nach UL

29,0 mm

22,0 mm
PZ1/v0,5Nm
PZ1/v0,5Nm
5,4 mm

9,0 mm

Download PDF
Download PDF


http://www.adels-contact.de/data/katalog/approbation/AC 164_EN61535_20190125_DEKRA_ENEC_71-107174_web.pdf
http://www.adels-contact.de/data/katalog/approbation/160_163_AC164_AC166_20011003_20170727_UL_E220480_Sec.1-01_Description_web.pdf

